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I. ALLGEMEINES  

1. Nachstehende Liefer- und Zahlungsbedingungen sind 

Vertragsbestandteil, sofern diese nicht in der Auftragsbestätigung 

ausdrücklich abgeändert oder ausgeschlossen sind. Abweichungen 

von den Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen 

Anerkennung durch den Lieferer. 

2. Jeder Besteller unterwirft sich den Vorschriften des HGB über 

Handelsgeschäfte unter Vollkaufleuten. 

II . ANGEBOTE  
1. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd 

maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 

sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderer Unterlagen 

behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen 

Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, 

vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen 

Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

2. Die Einhaltung der im Angebot angegebenen Lieferzeit ist generell 

von der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung des Lieferers 

durch seine Vorlieferanten abhängig. 

3. Die  im Angebot genannten Preise werden erst durch die 

schriftliche Auftragsbestätigung, oder im Falle eines Angebotes des 

Lieferers mit zeitlicher Bindung durch die Annahme des Angebotes 

rechtswirksam. Stillschweigen gilt nicht als Einverständnis. 

III. UMFANG  DER LIEFERUNG  
1. Für denUmfang der Lieferung ist die schriftliche 

Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, im Falle eines 

Angebotes des Lieferers mit zeitlicher Bindung  und fristgemäßer 

Annahme des Angebotes, sofern keine Auftragsbestätigung vorliegt. 

Nebenabreden  und Änderungen bedürfen der schriftlichen 

Bestätigung des Lieferers. 

IV. PREISE 
1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab 

Herstellerwerk, einschließlich Verladen im Werk, jedoch 

ausschließlich Verpackung und Frachtversicherung. Zu den Preisen 

kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

2.  Mindestrechnungsbetrag 

EUR 50,00 zuzüglich Mehrwertsteuer. 3. Gutschrift und Umtausch von 

Waren ist grundsätzlich noch möglich, wenn diese zur Ansicht 

geliefert und innerhalb einer Frist von 4 Wochen franko und unbenutzt 

in einwandfreiem Zustand zurückgesandt werden. Alte und 

unbrauchbare Teile sind von einer Rückgabe ausgeschlossen. Eine 

Gutschrift kann nur erfolgen, wenn die Rückgabe vorher schriftlich 

von unserer Firma zugesagt war. Die Mindestbearbeitungsgebühr 

beträgt netto EUR 12,50 je Vorgang. 

V. ZAHLUNG  
1. Bei Aufträgen im Wert bis zu EUR 5.120,ð ist die Zahlung mangels 

besonderer Vereinbarung wie folgt zu leisten: In 10 Tagen nach der 

Rechnungsstellung mit 2 % Skonto oder in 30 Tagen netto. 

2. Bei Aufträgen im Wert von mehr als EUR 5.120,ð ist die Zahlung 

mangels besonderer Vereinbarung wie folgt zu leisten: 1/3 Anzahlung 

nach Eingang der Auftragsbestätigung. 

1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, daß die Hauptteile 

versandbereit sind, der Restbetrag innerhalb weiterer 30 Tage. 

3. Rechnungen für Reparaturen, Kundendienst, Montage und 

Ersatzteile sind sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug 

zahlbar. 

4. Der Lieferer ist berechtigt, Waren an ihm unbekannte Besteller 

gegen Nachnahme auszuliefern. 

5. Wechsel und Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung, 

Wechselkosten trägt der Besteller. 

6. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles werden vom 

Lieferer Verzugszinsen berechnet. Der Zinssatz liegt 2 % über dem 

Bankdiskontsatz. 

7. Im Falle von Zahlungsunfähigkeit, Vergleichsverfahren oder 

Konkurs verlieren alle eventuell gewährten Nachlässe oder Rabatte 

ihre Gültigkeit. In all diesen Fällen besteht die Forderung auf den 

ungekürzten Verkaufspreis. 

8. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen 

etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers 

sind nicht statthaft. 

VI. LIEFERZEIT  
1. Die Lieferzeit beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, 

jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden 

Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer 

vereinbarten Anzahlung. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu Ihrem Ablauf der 

Liefergegenstand das Herstellerwerk verlassen hat, oder die 

Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im 

Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung 

sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des 

Willens des Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich 

auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von 

erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei 

Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch 

dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits 

vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger 

Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller 

baldmöglichst mitteilen. 

4. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden 

ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, 

die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk 

des Lieferers mindestens jedoch ½ v. H. des Rechnungsbetrages für 

jeden Monat berechnet. 

Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem 

Verlauf einer angemessenen Frist anderweitig über den 

Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessen 

verlängerter Frist zu beliefern. 

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der 

Vertragspflichten des Bestellers voraus. 

 

VII. GEFAHRENÜBERGANG UND ENTGEGENNAHME  

1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf 

den Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen 

erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die 

Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. 

Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch 

den Lieferer gegen Diebstahl-, Bruch-, Transport-, Feuer-, und 

Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. 

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der 

Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der 

Versandbereitschaft ab auf den Besteller über, jedoch ist der Lieferer 

verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die 

Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche 

Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Ziffer 

IX entgegenzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern. 4. 

Teillieferungen sind zulässig. 

VIII. EIGENTUMSVORBEHALT  

1. Bis zur Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 

einschließlich etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel, behält 

sich der Verkäufer das Eigentum an seinen Warenlieferungen, die nur 

im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußert werden dürfen, 

vor. 

2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand aus Kosten des 

Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige 

Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die 

Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zu 

Sicherheit übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder 

sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferer 

unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

4. Bei vertragswidrigen Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 

Zahlungsverzug ist der Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung 

berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. 

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung 

des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt 

vom Vertrag, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet. 

5. Ein Besteller, der selbst Wiederverkäufer, Groß- oder Einzelhändler 

ist, ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 

an Dritterwerber weiterzuverkaufen, solange er seinen 

Verpflichtungen aus dem Liefervertrag nachkommt. Der bei 

Bezahlung des Dritterwerbers erzielte Erlös wird in Höhe des 

Verkaufspreises mit der Entgegennahme durch den Besteller das 

Eigentum des Lieferers und ist vom Besteller in einer besonderen, mit 

dem Namen des Lieferers bezeichneten Kasse bis zur 

vertragsmäßigen Abführung an diesen in Verwahrung zu nehmen. 

6. Bei der Verarbeitung mit noch im Fremdeigentum stehenden 

Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an den neuen Sachen zum 

Bruchteil im Verhältnis zum Werte seiner gelieferten 

Eigentumsvorbehaltsware. Dasselbe gilt für Konsignationslieferungen. 

7. Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der 

Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar auch insoweit, als die 

Ware verarbeitet ist. Soweit die Gesamtforderungen des Verkäufers 

durch solche Abtretungen zu mehr als 125 % zweifelsfrei gesichert 

sind, wird der Überschuß der Außenstände auf Verlangen des 

Käufers nach der Auswahl des Verkäufers freigegeben. Der Besteller 

ist im Falle des Zahlungsverzuges verpflichtet, die Anschrift des 

Dritterwerbers dem Lieferer mitzuteilen. 8. Unbeschadet des damit 

begründeten Einzugsrechts des Lieferers darf der Besteller die 

abgetretene Forderung so lange für den Lieferer einziehen, als er 

diesem gegenüber seinen Verpflichtungen aus dem Liefervertrag 

nachkommt. Die eingezogenen Beträge hat der Besteller zur 

vertragsmäßigen Bezahlung der Kaufpreisforderung des Lieferers zu 

verwenden. 

IX. HAFTUNG UND MÄNGEL DER LIEFERUNG  
Für Mängel der Lieferung, haftet der Lieferer unter Ausschluß weiterer 

Ansprüche unbeschadet Ziffer X dieser Lieferbedingungen wie folgt: 

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen 

unterliegender Wahl des Lieferers auszubessern oder neu zu liefern, 

die sich innerhalb von 12 Monaten (bei Mehrschichtbetrieb innerhalb 

von 9 Monaten) seit Inbetriebnahme infolge eines vor dem 

Gefahrenübergang liegenden Umstandes - insbesondere wegen 

fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter 

Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht 

unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung solcher 

Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte 

Teile werden Eigentum des Lieferers. 2. Verzögern sich der Versand 

die Aufstellung, oder die Inbetriebnahme ohne Verschulden des 

Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate nach 

Gefahrenübergang. 3. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt 

Sich die Haftung des Lieferers auf die Abtretung der 

Haftungsansprüche die ihm gegen den Lieferer des 

Fremderzeugnisses zustehen. 

4. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu 

machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge 

an in 12 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der 

Gewährleistungsfrist. 5. Es wird keine Gewähr übernommen für 

Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: 

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 

bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche 

Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 

Betriebsmittel, Verschleißteile und dichtendeElemente, 

Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, chemische, 

elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein 

Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. 6. Zur Vornahme aller 

dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden 

Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach 

Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit 

zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelrüge befreit. Nur in 

dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur 

Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort 

zu verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des 

Mangels im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst 

 

oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der 

notwendigen Kosten zu verlangen. 

7. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung 

entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Besteller die Kosten des 

Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaues, 

ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt 

werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung von 

Monteuren und Hilfskräften. 

8. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die 

Gewährleistungsfrist 12 Monate. Sie läuft mindestes aber bis zum 

Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den 

Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem 

Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die 

Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung 

verlängert. 

9. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne 

vorherige Genehmigung des Lieferers vorgenommenen Änderungen 

oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus 

entstehenden Folgen aufgehoben. 

10. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf 

Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst 

entstanden sind, sowie sämtliche Folgeschäden, sind, soweit 

gesetzlich zulässig ausgeschlossen. 

11. Transportschäden und Fehlmengen hat der Besteller am Tage 

des Empfanges der Ware fernmündlich oder fernschriftlich, und 

weitere, unverzüglich in schriftlicher Form dem Lieferer anzuzeigen. 

X. RECHT DES BESTELLERS AUF RÜCKTRITT  
1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer 

die gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich 

wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. 

2. Liegt Leistungsverzug im Sinne Ziffer VI der Lieferbedingungen vor, 

und gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine 

angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er 

nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, und wird 

die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt 

berechtigt. 

3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch 

Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung 

verpflichtet. 

4. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine 

Ihm gestellte angemessene Nachfrist für die Ausbesserung oder 

Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden Mangels im 

Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos 

verstreichen läßt. Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei 

Unmöglichkeit oder Unvermögen der Ausbesserung oder 

Ersatzlieferung durch den Lieferer. 

5. Ausgeschlossen sind, soweit gesetzlich zulässig, alle anderen 

weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf 

Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden 

irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden die nicht an 

dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. 

XI. RECHT DES LIEFERERS AUF RÜCKTRITT  
1. Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinn der Ziffer VI, 

Abschnitt 3 der Lieferbedingungen, sofern sie die wirtschaftliche 

Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf 

den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, und für den Fall 

nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung wird 

der Vertrag angemessen angepaßt. Soweit dies wirtschaftlich nicht 

vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, ganz oder teilweise 

vom Vertrag zurückzutreten. 

2. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen 

Rücktrittes bestehen nicht. Will der Lieferer vom Rücktrittsrecht 

Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite der 

Ereignisse unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch 

dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der 

Lieferfrist vereinbart war. 

3. Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne der Ziffer IX 

der Lieferbedingungen, insbesondere Mängelrügen im 

Zusammenhang mit zugesicherten oder angenommenen 

Eigenschaften des Liefergegenstandes, sofern sie die wirtschaftliche 

Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern, werden 

dem Besteller in Rechnung gestellt. Und für den Fall nachträglich sich 

herausstellender Unmöglichkeit der Nachbesserung steht dem 

Lieferer das Recht zu, den Liefergegenstand auf seine Kosten, die 

dem Lieferer an dem zurückgenommenen Liefergegenstand auf 

Grund von Schäden im Sinne der Ziffer IX, Abschnitt 5 dieser 

Lieferbedingungen entstehen, den Besteller in Rechnung zu stellen. 

XII. GELTENDES RECHT  
1. Für Beziehungen zwischen dem Besteller und dem Lieferer gilt das 

Deutsche Recht. Die Bestimmungen des HGB über Handelsgeschäfte 

unter Vollkaufleuten gelten auch dann als vereinbart, wenn der 

Besteller nicht Vollkaufmann im Sinne des HGB ist. 

2. Rechte aus dem mit dem Lieferer geschlossenen Vertrag sind ohne 

die schriftliche Zustimmung des Lieferers nicht auf Dritte übertragbar. 

3. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 

ist der Erfüllungsort und Gerichtsstand Landsberg am Lech. Der 

Lieferer hat aber auch das Recht, am Wohnsitz des Bestellers Klage 

zu erheben. 

XIII. EXPORT  
Für Lieferungen in das Ausland gelten ergänzend zu diesen 

Lieferbedingungen die Exportlieferbedingungen des Lieferers, die im 

Falle eines Exportes automatisch mit. ein Vertragsbestandteil werden, 

sofern sie nicht ausdrücklich vom Lieferer schriftlich abgeändert oder 

ausgeschlossen sind. 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so wird 

dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt. 

Unwirksame Bestimmungen werden nach Möglichkeit durch solche 

Bestimmungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen Zweck 

weitgehend erreichen. 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. 
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MGVR  Airlesspumpen 
 

Die MGVR Airlesspumpen gibt es in folgenden Ausführungen: 
R = Rostfrei; F = Fahrbar; 
W = Wandhalter; V = Vierfuß; 
 

Alle folgenden Pumpen sind in Grundausstattung angegeben, diese enthält: 
Hochdruckpumpe; Farbfilter; Ansaugeinrichtung mit Sieb; Druckluftregler mit 
Kugelhahn (NOT ï AUS); 0,5 Liter Spülmittel; Betriebsanleitung 

 

für Airless & AirCombi- Spritzen 

  die Serie für die gängigen Anwendungen im Stahl- und Holzbau bei Einsatz von  ein bis zwei  

  Lackierpistolen  Modell TIGRE 28.20 
 

Übersetzungsverhältnis: 28:1 - Förderleistung 20 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

Artikelnummer 

2005014s 

2005015s 
2005038s 
 

 

Bezeichnung 

TIGRE 28.20 R V 

TIGRE 28.20 R W 
TIGRE 28.20 R FE 
 

Modell TIGRE 28.40 
 

Übersetzungsverhältnis: 28:1 ï Förderleistung 40 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

Artikelnummer 
 

   2005001s 
2005002s 
2005003s 
2005004s 

 

Bezeichnung 
 

TIGRE 28.40 R F İò Ansaugleitung 
TIGRE 28.40 R W İñ Ansaugleitung 
TIGRE 28.40 R F Ĳò Ansaugleitung 
TIGRE 28.40 R W Ĳò Ansaugleitung 

 

Modell TIGRE 30.70 
 

Übersetzungsverhältnis: 30:1 ï Förderleistung 70 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

Artikelnummer 
 

2005005s 
2005006s 

 

Bezeichnung 
 

TIGRE 30.70 R F 
TIGRE 30.70 R W 
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¶ Rostfreie Edelstahl- Pumpe 

¶ Schnelle Reinigung 

¶ Leicht und einfach zu handhaben 

¶ Wahlweise in Airless- oder AirCombi- 
Ausführung 
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                         MGVR  Spritzzubehörsätze für TIGRE 
 

 

 

   Spritzzubehörsätze für TIGRE Serie 
 

Spritzzubehör Airless: 
 

Artikelnummer  
 

1412488s 
 

1621625 
 

 

 

 

Spritzzubehör Air ï Combi: 
 

 

Artikelnummer 
 

1412477s 
 

1412474s 
 

1412497s 
 

1412498s 

 

 

 

 

 

Bezeichnung 
 

Zubehör 01: Pistole AG 500; Schlauch 7,5 Meter; Super 

Zip Halter + Düse 

Zubehör 01: Pistole WiWa 250D; Schlauch 7,5 Meter; 
Düse nach Wahl 
 

 

 

 

 

Bezeichnung 
 

Zubehör Combi: Pistole Optima 2100; Schlauchpaar 7,5 

Meter; Düse nach Wahl 
Zubehör Spray Mix: Pistole SATA Jet K3 Spray Mix; 

Schlauchpaar 7,5 Meter; Düse nach Wahl 
Zubehör Air Coat: Pistole Wagner GM 4600 AC; 
Schlauchpaar 7,5 Meter; Düse nach Wahl 
Spritzzubehör KremlinXcite: Pistole Kremlin Xcite;  
Schlauchpaar 7,5 Meter; 

Düse nach Wahl 
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Graco ; Wagner ; Kremlin;  Airlesspumpen 
 

   

Graco ï Reihe Merkur 
Finishing-Geräte mit fortschrittlicher 
Technologie und überlegener 
Leistung 
Auswahl einer Montagekonfiguration: 
Freistehend, Fahrgestell, 
Wandmontage 

 

Graco ï Reihe  
Husky 1050 
 

 

 

 

 
 

 

KREMLIN 
 

Kremlin                Kremlin               Kremlin            Kremlin 
Airmix     Lackpumpe             Airmix             Flowmax 
40.50 F               20.25                    10.14                  35 A 

 

40 : 1 
Übersetzung für 

hohe 
Schichtdicken 

und hohe 
Spritzleistung. 
Ideale Airless 

Pumpe für 
Fensterbau und 

Industrie-
beschichtungen 

10.14 Handwerk und Industrie. Farbnebelarmes Airmix Spritzgerät, für 

häufige schnelle Farbwechsel und kleine bis mittlere Aufträge. Farbpumpe 
und Lackpumpe für Lacke, Farben, Beizen, 2-Komponente, lösemittelhaltige, 
wie wasserverdünnbare Produkte. Viskositäten bis zu 70 Sekunden nach 
DIN. Einfache Reinigung. Mit Zulaufbehälter 2,5 Liter oder Ansaugschlauch 

35 A Airless Gerät für den industriellen Dauerbetrieb. Neuste Konzeption 
Maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Absolute Abdichtung zur Luft, 
dadurch ideal für die Verarbeitung von Isocyanat Härter. Hervorragend für UV 
Produkte geeignet. Flowmax Faltenbalgabdichtung benötigt keine 
Spülkammer, ermöglicht eine hohe Standzeit, kein Materialaustritt möglich. 
Bis 200 bar Materialdruck. Edelstahl Ausführung. 

 

 

 

Wagner Puma 28.40         Wagner Wildcat 

Kolbenpumpe Puma 28-40 Pe /TG auf 
Vierbein 
HD-Doppelschlauch,; Material DN3-
Nd270; Luft DN 6; 1/$ñ; 7,5 m 
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; 
inkl. Roter Luftkappe u. Halter 
 
Wildcat 18-40 PE/TG 
Mit Wandhalterung 

 



 

 

WiWa Airlesspumpen 

 
Die WiWa Airlesspumpen gibt es in folgenden Ausführungen: 
R = Rostfrei; 
D = Dreifuß; 

F = Fahrwagen; 
N = Normalstahl; 

W = Wandhalter 
G = Grundausstattung 

RS = Rostfrei, säurebeständig 
 

Alle folgenden Pumpen sind in Grundausstattung angegeben, diese enthält: 

Hochdruckpumpe; Farbfilter; Ansaugeinrichtung mit Sieb; Druckluftregler; 0,5 Liter 
Spülmittel; Betriebsanleitung 

 

Modell PROFIT 
 

Übersetzungsverhältnis 33:1 ï Förderleistung 14 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

Artikelnummer 
 

1644283 
1644289 
1644285 

 

Bezeichnung 
 

PROFIT 3033 RS /D 
PROFIT 3033 RS /W 
PROFIT 3033 RS /F 

 

Übersetzungsverhältnis 33:1 ï Förderleistung 27 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

Artikelnummer 
 

1644313 

1644318 
1644319 
1644317 

 

Bezeichnung 
 

PROFIT 4233 RS /D 

PROFIT 4233 N   /W 
PROFIT 4233 RS /W 
PROFIT 4233 RS /G 
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WiWa Airlesspumpen 
 

Die WiWa Airlesspumpen gibt es in folgenden Ausführungen: 

R = Rostfrei; 
D = Dreifuß; 

F = Fahrwagen; 
N = Normalstahl; 

W = Wandhalter 
G = Grundausstattung 

RS = Rostfrei, säurebeständig 
 

Alle folgenden Pumpen sind in Grundausstattung angegeben, diese enthält: 
Hochdruckpumpe; Farbfilter; Ansaugeinrichtung mit Sieb; Druckluftregler; 0,5 Liter 
Spülmittel; Betriebsanleitung 

 

Modell Phoenix 6530 / 11018 / 11032 
 

 

 

Übersetzungsverhältnis: 30:1 ï Förderleistung 40 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1643453 
1641353 
1641356 

 

Bezeichnung: 
 

PHOENIX 6530 RS D 
PHOENIX 6530 RS F 
PHOENIX 6530 RS W 

 

Übersetzungsverhältnis: 18:1 ï Förderleistung 72 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 

 

1641365 
1641368 

 

Bezeichnung: 
 

PHOENIX 11018 RS F 
PHOENIX 11018 RS W 

 

Übersetzungsverhältnis: 32:1 ï Förderleistung 72 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

 

Artikelnummer: 
 

1641371 

1641374 

 

 

Bezeichnung: 
 

PHOENIX 11032 RS F 

PHOENIX 11032 RS W 
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WiWa Airlesspumpen 
 

Die WiWa Airlesspumpen gibt es in folgenden Ausführungen: 

R = Rostfrei; 
D = Dreifuß; 

F = Fahrwagen; 
N = Normalstahl; 

W = Wandhalter 
G = Grundausstattung 

RS = Rostfrei, säurebeständig 
Alle folgenden Pumpen sind in Grundausstattung angegeben, diese enthält: 
Hochdruckpumpe; Farbfilter; Ansaugeinrichtung mit Sieb; Druckluftregler; 0,5 Liter 
Spülmittel; Betriebsanleitung 

 

Modell Super 
 

Übersetzungsverhältnis: 66:1 ï Förderleistung 72 ccm pro DH ï Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1615269 

 

Bezeichnung: 
 

SUPER 10066 R F 
 

Modell Professional 24053 / 24071 / 28064 
 

Übersetzungsverhältnis: 53:1 ï Förderleistung 138 ccm pro DH ï 

Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1639282 

 

Bezeichnung: 
 

Farbspritzgerät 24053 R F 
 

Übersetzungsverhältnis: 71:1 ï Förderleistung 138 ccm pro DH ï 
Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1639180 

 

Bezeichnung: 
 

Farbspritzgerät 24071 R F 
 

Übersetzungsverhältnis: 64:1 ï Förderleistung 153 ccm pro DH ï 
Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1639184 

 

Bezeichnung: 
 

Farbspritzgerät 28064 R F 
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 WiWa Airlesspumpen für hochviskose Beschichtungsstoffe 
 
Modell 
PROFESSIONAL 

24071 28064 28064 28048 

Maximale 
Förderleistung bei 
freiem Durchfluss 

  

 
24 l/min 

 
28 l/min 

 
24 l/min 

 
28 l/min 

Druckübersetzung 71 : 1 64 : 1 53 : 1 48 : 1 
Fördermenge je 
Doppelhub 

138 cm3 153 cm3 138 cm3 153 cm3 

Maximaler 
Lufteingangsdruck 

6,5 bar 7 bar 8 bar  8 bar 

Höchstzulässiger 
Betriebsdruck 

460 bar 450 bar 420 bar 380 bar 

Kolbendurchmesser 
des Luftmotors 

230 mm 230 mm 200 mm 200 mm 

Kolbenhub des 
Luftmotors 

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 

Modell Herkules 35075 / 48057 
 

Übersetzungsverhältnis: 75:1 ï Förderleistung 275 ccm pro DH ï 

Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1641375 

 

Bezeichnung: 
 

HERKULES 35075 R F 
 

Übersetzungsverhältnis: 57:1 ï Förderleistung 360 ccm pro DH ï 

Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1641377 

 

Bezeichnung: 

HERKULES 48057 R F 
 

Spritzzubehör Airless 
 

Geeignet für folgenden Pumpen Serien: 
EFFECTIVE; PHOENIX; SUPER;HERKULES; 
 

Artikelnummer: 
 

1621625 
 

1621641 
 

1621676 
 

1629957 
 

1640932 

 

Bezeichnung: 
 

Zubehör 01: Pistole WiWa 250D; Schlauch 7,5 Meter; 

Düse nach Wahl 
Zubehör 03: Pistole WiWa 500D; Schlauch 7,5 Meter; 

Wendedüse nach Wahl 
Zubehör 05: Pistole WiWa 500D; Schlauch 15 Meter; 
Wendedüse nach Wahl 
Zubehör 10 RS: Pistole WiWa 500 F; Schlauch 7,5 Meter; 

Düse nach Wahl 
Zubehör 12: Pistole WiWa 500 F; Schlauch 7,5 Meter + 
Schlauch 15 Meter; Düse nach Wahl 
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 WiWa Förderpumpen 

Die WiWa Förderpumpen gibt es in folgenden Ausführungen: 

N = Normalstahl; 
R = Rostfrei, 
 

Alle folgenden Pumpen sind in Grundausstattung angegeben, diese enthält: 

Förderpumpe, federvorgespannter Packung; 0,5 Liter Spülmittel; Betriebsanleitung 
 

 

Modell ND 150 
 

Übersetzungsverhältnis 5,5:1-8:1; Förderleistung 150 ccm pro DH; 
Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1641567 

1641571 

 

Bezeichnung: 
 

ND 150.5,5 R 

ND 150.8 R 
 

Modell ND 375 
 

Übersetzungsverhältnis 5:1; Förderleistung 375 ccm pro DH; Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1641577 

 

Bezeichnung: 
 

ND 375.5 R 
 

Modell ND 600 
 

Übersetzungsverhältnis 6:1; Förderleistung 600 ccm pro DH; Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1641583 

 

Bezeichnung: 
 

ND 600.06 R 
 

Selbes Produkt wie oben, nur mit Nutringen statt Federvorspannung: 

1643072 ND 600.06 R 
 

Für bestimmte Einsatzgebiete (z. B. aggressive Stoffe) werden Sonderpumpen 

benötigt. Diese Pumpen können selbstverständlich angeboten werden, bitte fragen 
Sie solche Produkte bei unserer Technik an! 
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WiWa Förderpumpen 
 

Die WiWa Förderpumpen gibt es in folgenden Ausführungen: 

N = Normalstahl; 
RS = Rostfrei, säurebeständig 
 

Alle folgenden Pumpen sind in Grundausstattung angegeben, diese enthält: 

Förderpumpe; 0,5 Liter Spülmittel; Betriebsanleitung 
 

Die DA - Pumpen werden eingesetzt zum Fördern von Farbe, Leim, Kleber und 

 zum  konventionellen Lackieren. 

 

Modell DA SERIE 4:1 / 7:1 / 10:1 
 

Übersetzungsverhältnis 4:1; Förderleistung 84 ccm pro DH; Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1013358 

 

Bezeichnung: 
 

DA 4:1 RS 
 

Übersetzungsverhältnis 7:1; Förderleistung 41 ccm pro DH; Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1013382 

 

Bezeichnung: 
 

DA 7:1 RS 
 

Übersetzungsverhältnis 10:1; Förderleistung 72 ccm pro DH; Grundausstattung 
 

Artikelnummer: 
 

1639589 

 

Bezeichnung: 
 

DA 10:1 R 
 

Modell DA  10:1 Leim 
 

Übersetzungsverhältnis 10:1; Förderleistung 72 ccm pro DH; Grundausstattung 
 

  
Artikelnummer 

1633724 

 

 

Bezeichnung: 

DA 10 :1 Leim 
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MGVR Membranpumpen 
 

Die MGVR Membranpumpen gibt es in folgenden Ausführungen: 

V2A = Rostfrei; 
W = Wandhalter; 

F = Fahrbar; 
ST = Standgerät; 

Alu = Aluminium 

 

Alle folgenden Pumpen sind in Grundausstattung angegeben, Diese enthält: 

Membranpumpe; Farbfilter; Ansaugeinrichtung mit Sieb; Druckluftregler mit 
Kugelhahn (NOT ï AUS); Betriebsanleitung 

 

Modell MGV VR 85 
 

Übersetzungsverhältnis: 1:1 ï Förderleistung 32 Ltr pro Minute ï 
Grundausstattung - Einbaupumpe 

Artikelnummer 

2005066 

2005067 
2005068 
2005069 
2005041s 
2005042s 
 

 
Bezeichnung 

VR 85 Alu W 

VR 85 V 2A,W 

VR 85 Alu ST 

VR 85V2A ST 
VR 85 Alu, İñ F 
VR 85 V 2A, İñ F 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Die Doppelmembranpumpen können mit allen Niederdruckkesselpistolen der 

bekannten Hersteller z.Bsp.: Walther, Schütze, ITW bestückt werden. 
 
SATA Jet 1000 K RP 1,7 mm  
SATA Jet 3000 HVLP 1,2 mm 
Befrag Optima 801 LVLP 0,8 mm  

Artikel-Nr. 3132134 
Artikel-Nr. 3093393                                                        

  Artikel-Nr. 3030160 
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Luftverbrauch: 560 Nl/min (19,8 cfm) 

Empfohlener Eingangsdruck: 2,5 bar (36,3 psi) 

Maximale Betriebstemperatur: 50 

Maximaler Betriebsüberdruck: 2,5 - 3,0 bar (36,3 psi) 

Luftanschluss: G 1/4 a 

Düsengröße: 0,8 - 2,0 

 

Luftverbrauch: 410 Nl/min (14,5 cfm) 

Empfohlener Eingangsdruck: 2,5 bar (36,3 psi) 

Maximale Betriebstemperatur: 50 

Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar (145 psi) 

Gewicht Lackierpistole: 483 g 

Luftanschluss: G 1/4 a 

Düsengröße: 0,8 - 5,0 

 

SATAjetÈ 1000 KÊ RPÈ 
Die kleine, leichte und schnelle Kesselpistole SATAjet® 3000 K HVLP Druckgespeiste 

Hochleistungspistole ï Die "EXTRA-

SPARSAME" 

 

 

OPTIMA 801 LVLP 
Nebelreduzierte Profispritzpistole in Saugausführung für höchste 
Ansprüche. Stufenlose Strahlbreiten-, Luftmengen- und 
Farbmengenregulierung. 
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MGV-Moest-Komplett Anlagen 
 

FlowJet III: Luftzerstäubende Kleinmengenanlage 
Artikelnummer 
 

3030406s 
 

3030407s 

Bezeichnung 
 

FlowJet III; 5m Schlauchpaar, Pistole OPTIMA 

801 LVLP 
FlowJet III; 5m Schlauchpaar, Pistole OPTIMA 
801 LVLP; 30 Ltr. Kanne 

 

Mini ï Paint: Profianlage für Kleinmengen 
Artikelnummer 
 

3100329s 

Bezeichnung 
 

Mini ï Paint WL; 5m Schlauchpaar; Pistole SATA 

Jet K3 
 

Mini ï Star: Airlessgerät mit Materialzulaufbehälter 
Artikelnummer 
 

2005049s 

1412474s 
1412476s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung 
 

MINI ï STAR TIGRE 28.20 

Spritzzubehör SATA Spray Mix 
Spritzzubehör COMBI 2000 
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OPTIMA 650 LVLP 

¶ Stufenlose Strahlbreiten-, Luftmengen- 
       und Farbmengenregulierung  

¶ Dreh- und schwenkbarer Luftanschluss  

¶ Einstellbare Nadeldichtung aus Teflon  

¶ Optimale Schwerpunktlage  

¶ Nebelarm  

 

Neue flexible HD-Schläuche/ HD-Schlauchpaare 
 

1601111 HD-Schlauch 1006KF L: 500 mm D 6, 410 bar,  1/4" NPSM  V2A 

1601012 HD-Schlauch D 4, 7,5 Meter 270 bar, 1/4" NPSM,  V2A 

1601013 HD-Schlauch D 6, 7,5 Meter 270 bar, 1/4" NPSM,  V2A 

1601014 HD-Schlauch D 6, 15 Meter 270 bar, 1/4" NPSM,  V2A 

1601015 HD-Schlauch D 3, 1,0 Meter 270 bar, 1/4" NPSM,  V2A 

1601017 HD-Schlauch D 3, 10 Meter 270 bar, 1/4" NPSM,  V2A 

1601003 Schlauchpaar Combi, DN 4 7,5 Meter, 270 bar, 1/4" NPS 

1601004 Schlauchpaar Combi, DN 4 15 Meter, 270 bar, 1/4" NPS, 

1601218s Peitschenverlängerung 105KL X 1000 

 

 

 

http://www.bersch-fratscher.com/de/produkte/fa/red/o650lvlp.html


 

 

 

 

MGV ï Moest ï2-K-Mischï u. Dosieranlagen 
 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage Typ 01.4 für fünf FARBEN  
 

Zur Verarbeitung von 5 Farbtönen PU-Material 

Spritzsystem Druckluft -Nebelreduziert 
Projektierungsbogen erforderlich ! 
Preis auf Anfrage ! 

 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage Typ 05 ST 
 

EP-Material Modell 10032/125125 38 

Dosierung 3:1 einstellbar 2:1 - 5:1 
Spritzsystem 2 x Combi 2000 
Projektierungsbogen erforderlich ! Preis auf Anfrage ! 

 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage Typ 05 ST 
 

2 Airless-Pumpen = 2-K-Dosieranlage für Lacke 
 

und Grundierungen die Anlage wird auf Ihre individuellen Bedürfnisse konfiguriert 

Projektierungsbogen erforderlich! 
Preis auf Anfrage! 

 

 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage-Gieß-Anlage 
 

2-K-Dosier-Gieß-Anlage Gießen 
 

INLINER EP-Material, Typ 05 ST 
 

Modell 600.06-125-125 Dosierung 3:1 

Einstellbar 2:1 - 5:1 
Projektierungsbogen erforderlich! 
Preis auf Anfrage! 
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MGV ï Moest ï2-K Misch ï u.  Dosieranlagen 
 

MGV-Moest 2-K-Dosieranlage Typ 01.1 INJEKTION 
 

EP und PU sowie Gelprodukte als Verarbeitungsmaterial 
Injektionsdruckleistung 250 bar. 
Dosierung 1:1 bis 8:1 
Projektierungsbogen erforderlich!  Preis auf Anfrage! 

 

 

 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage Typ 01.4 GEL 
 

2-K-Dosier- und Mischanlage 

Typ 01.4 Modell 4008 638027 

Gelanlage 
Projektierungsbogen erforderlich! Preis auf Anfrage! 

 

 

 

 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage Typ 01.4 Gießen Inliner 
 

2-K-Dosier-Gießanlage für CONODUR spez. Qualität 

Modell 375.05 ï 8080150 Dosierung 3:1 Volumen 
Projektierungsbogen erforderlich! 
Preis auf Anfrage! 

 

 

 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage Typ 01.5 INJEKTION 
 

Härterkomponente wird in die Basiskomponente injiziert. 

Dosierung 1:1 bis 10:1 zum Teil bis 50:1; EP, PU + WLMaterialien mit 

Verarbeitungszeiten über 10 min. 
Spritzanlage für HD und ND 
 

Projektierungsbogen erforderlich! Preis auf Anfrage! 
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MGV ï Moest ï2-K Misch ï u. Dosieranlagen 
 

 

 

MGV-Moest 2-K-Dosieranlage 05 ST Gießen 
 

Gießen - Kanalsanierung 
 

EP aterial, Modell 600.60 - 
8080150 Dosierung 5 :1 einstellbar 4:1 bis 8:1 
Projektierungsbogen erforderlich! Preis auf Anfrage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGV-Moest 2-K-Dosieranlage Dickschicht 
 

2-Komponeten-Dosieranlage 

für Dickschichtmaterialien mit Materialbewärmung, 
50 mtr. Druckschlauch, Materialtemparatur 45 C° 
Preis auf Anfrage ! 
Projektierungsbogen erforderlich! 

 

 

 

 

MGV-Moest 2-K Dosieranlage Typ01.5 mit Härterinjektion 
 

2-Komponenten-Dosieranlage Typ 

01.5 mit Härterinjektion; Modell 7:1 - 
DA - 3032 Dosierung 1:1 bis 10:1 
Druckluft Spritzen NR nebelarm für 
PU-Lacke, Struckturlack 
Preis auf Anfrage ! 
Projektierungsbogen erforderlich! 
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MGV-Moest 2-K-Anlagen 
 

FUNKTIONSPRINZIP  
 

2-K-Dosieranlagen  
mit pneumatischer Steuerung und einstellbarer Dosierung 

 

FUNKTIONSPRINZIP 
 

Zum Fördern und Dosieren der Einzelkomponenten wird je eine Airless-Pumpe für 

Stammaterial und Härter eingerichtet. 
 

2 AIRLESS-PUMPEN  =  2-K-DOSIERANLAGE  
 

DOSIERPRINZIP 
 

Die beiden Airless-Pumpen zum Fördern und Dosieren der Einzelkomponenten 

werden über eine pneumatische Folgesteuerung mit Sicherheitseinrichtung und 

Materialmangel-Anzeige gesteuert. Das Fördervolumen der Airless-Pumpen 

(ccm/Doppelhub) wird für die Dosierung verwendet. Als Hauptpumpe, auch für die 

Spritzapplikation ist die Fördereinheit, und Dosierpumpe für die 

Stammkomponente eingerichtet. Die Härterpumpe, als Dosierpumpe kann im 

Freihub in der Hubhöhe auf die gewünschte Dosierung der Härtermenge 

eingerichtet werden. 
 

 

 

Einstellbare Dosierungen 1:1 ï 10:1 nach Volumen 

Fördermengen bis 20 Ltr. /min gemischtes Material 

Förderdrücke: 

Gießen 

Injizieren 

Spritzen Druckluft 

Spritzen Airless + Luft 

bis 20 

bis 250 

1 ï 5 

50 ï 150 

bar 

bar 

bar 

bar 

Spritzen Airless 

00 ï 350 bar 
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MGV ï Moest- 2-K Misch ï u. Dosieranlagen 
 

 

 

MGV -Moest 2-Komponenten Dosieranlage Typ 01.5 
 

Härterinjektion  

MGV-Moest 2-Komponenten Dosieranlage Typ 01.5 mit 
Härterinjektion Modell 2X 75.07/4032 
Dosierung 2:1 - 10:1 für PU Lacke mit Druckluftzerstäubung 
Nebelreduziert eingerichtet 
Projektierung erforderlich! Preis auf Anfrage! 

 

 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage Modell 31073-200-120 
 

Modell 31073-200-120 

Dosierung 2:1 bis 6:1 EP 
Beschichtungsfarbe max. 350 
bar Spritzen Airless kalt 
Preis  auf Anfrage Projektierungsbogen erforderlich! 

 

 

MGV -Moest 2-K-Dosieranlage Modell 600.06/125/120 
 

Modell 6006./125/120 

Dosierung 2:1 bis 5:1 Volumen 
Applikation Gießen 
In Inliner Sanierungsfahrzeug 
Preis  auf Anfrage Projektierungsbogen erforderlich! 
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Für das Dosieren, Mischen und Applizieren 

von 2-Komponenten-Materialien auf 

Wasserbasis und Lösemittelbasis 
 

  MGVRE MIX "Elektronic" ist eine sehr 

anwenderfreundliche und in der Elektronic eine der 
sichersten Ausführungen, die am Markt erhältlich ist. Zu 
einem guten Preis/Leistungsverhältnis! 

  Mögliche Applikationen: sowohl einrichtbar für 
Lösemittelhaltige Materialien, als auch Wasserlacke, 
zum Lackieren von HOLZ- EISEN- oder 
PLASTIKmaterialien, für Antikorrossionsbeschichtungen 
und anderen flüssigen Materialien. 

  Durch die bedienerfreundliche Einrichtung kann die 
Anlage mit wenig Zeitaufwand durch das 
Bedienungspersonal in Betrieb genommen werden. Die 
Einrichtung für das Mischen, Kontrollanzeige und 
Fehlerdisplay wird über die Touch-Screen-Steuerung 
eingegeben. 

  Einfache und schnelle Funktion der Dosierung, 
Reinigung, und Mischen wird durch Touch-Screen- 
Modus aktiviert. 

  Alle Pumpen sind in Edelstahlausführung. 
  Ein Baukastensystem ermöglicht unterschiedliche 

Kombinationen. 
  Mit MGVRE-Airlesspumpe Typ TIGRE 28.20 

(28:1, 20 cm³) bis zu hoher Kapazität Modell 75.275 
Pumpe mit (75:1, 275 ccm³) 
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¶ Einfachste Bedienung  

¶ VOC- konforme 
Dokumentationsmöglich
keiten  

¶ Sehr geringe 
Materialverluste durch 
Spülen und 
Farbwechsel  

¶ Präzise Dosierung 
(besser 1%) und 
Vermischung  

¶ Systembefüllung, 
Spülung und 
Farbwechsel in weniger 
als 60 Sekunden 
(abhängig von 

Schlauchlänge und 
Durchmesser)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Niederdruckkolbenpumpen in resistenter, 

beständiger Edelstahlausführung sind auch 
für Niederdruckspritzsysteme einsetzbar. 

  Anschließend von 1 bis 20 Stück 
Spritzpistolen in Abhängigkeit der 
Förderpumpen. 

  Der Mischblock mit 4 Eingängen ist in 
Edelstahlausführung und eingerichtet mit 
spülbaren Rückschlagventilen 

  Durch  Austausch der Dosierpumpen ist es 
auch in Zukunft möglich die MGVRE Mix-2- 

K-Anlage von Hochdruck, in Niederdruck 
und auf die geänderte Dosierung 
umzubauen. 

TECHNISCHE DATEN  
 

Pumpen werden eingerichtet nach dem  

Anforderungsprofil und dem Verarbeitungsmaterial 

Electronic-SYSTEM: 
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¶ 2K Senso Basic - Zum Mischen, Dosieren und Applizieren von 2-Komponenten-Lacken  

¶ 2K Senso Plus - Intellegentes und einfaches Misch- und Dosier-System 

¶ 2K Senso Color - das Topmodell mit dem Mehr an Funktionen und Kommunikation 

 

 
Schaltschrank mit SPS und 
TouchScreen 

Ständer 

Luftregler 

Sensoren 

 Pumpensets 

inkl. HD- Filtern 

inkl. HD- Schläuchen 

 

Ansaugsystemset 

2 x Ansaugschlauch, 30 liter 

2 x Oberbehälterset, 6 liter 

2 x Oberbehälterset, 25L, Edelstahl 

 Spülset 

1 x 28.20 mit Spülventil & Schlauch 
2 x 28.20 mit Spülventil & Schlauch 
 
Schaltschrank mit SPS und Touch 
Screen 

Ständer 

Luftregler 
 

 

 

http://www.proteus-online.eu/index.php?page=2k-senso-basic
http://www.proteus-online.eu/index.php?page=2k-senso-plus-2
http://www.proteus-online.eu/index.php?page=2k-senso-color-2


 

 

 

Airless Spritzdüsen 
 

Die Airless Düsenauswahl ist sehr vielfältig und umfangreich. Die zwei Hauptmerkmale 
zur Bestimmung der richtigen Düsengröße sind folgende: 

Å 
 

 

 

Å 

Durchflussmenge: Die Durchflussmenge ist vom Materialdruck (an der Pumpe 
einstellbar) und dem Durchmesser der Düsenbohrung abhängig. Diese Bohrung ist 
ein fest definierter Wert. Er reicht von 0,23 mm (0,009 inch) bis 0,91 mm (0,036 
inch). 

Spritzwinkel: Der Spritzwinkel bestimmt die Breite des Spritzstrahles. Je kleiner 
ein Spritzwinkel bei gleicher Bohrung ist, umso mehr Spritzgut verteilt sich auf 
diese kleinere Fläche. Es sind Spritzwinkel von 20 ° bis 80° erhältlich. 

Durchflussmengen Tabelle 

iɲn mm 
 

0,23 

0,28 

0,33 

0,38 

0,43 

0,48 

0,53 

0,58 

0,63 

0,68 

 

 

 ɲin inch 
 

0,009 

0,011 

0,013 

0,015 

0,017 

0,019 

0,021 

0,023 

0,025 

0,027 

 

 

Durchfluß l/min bei 100 

bar 

0,260 

0,400 

0,600 

0,800 

1,000 

1,300 

1,600 

1,900 

2,300 

2,700 

Die Durchflussmengen verringern sich bei Vorsatzdüsen bis zu 30%, auch die 

Viskosität (Fließeigenschaft) kann die Durchflussmenge beeinflussen. 

Tabelle Düsengröße ï Filtergröße 
 

 ɲin inch 

0,009 

0,011 

0,013 

0,015 

0,017 

0,019 

0,021 

0,023 

0,025 

0,027 

Bohrung 
 

iɲn mm 

0,23 

0,28 

0,33 

0,38 

0,43 

0,48 

0,53 

0,58 

0,63 

0,68 

Filter 
 

 

200 

150 / 200 

150 / 200 

60 / 100 

60 / 100 

60 / 100 

60 / 100 

60 

60 

60 
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Bohrung 

 

 

 

 

 ɲ in mm  ɲin inch 

 

 

 

 

 

 

Spritz- 

 

in 
Grad 

 

 

 

 

Airless Spritzdüsen 
Normaldüse Düse mit 

MGV Vorsatz 

 

 

 

 

 

 

Uni- 

TIP 

 

 

 

 

 

 

Super 

Zip 

mit 
Vor- 
satz 

 

 

 

 

 

 

 

Super 

 Zip 
 350 
 bar 

20 1416222 --- 209 --- 209 

0,23 0,009 40 1416053 --- 409 07/409 409 

50 1416054 1416054VZ 509 --- 509 

20 1416401 --- 211 09/211 211 
 

0,28 
 

 

 

 

 

 

0,33 

 

0,011 
 

 

 

 

 

 

0,013 

40 

50 

60 

20 

30 

40 

50 

60 

1416232 

1416061 

1415758 

1415769 

1415767 

1416088 

1415928 

1415766 

1416232VZ 411 09/411 411 

--- 511 09/511 511 

1415758VZ 611 --- 611 

1415769VZ 213 11/213 213 

1415767VZ 313 11/313 313 

--- 413 11/413 413 

1415928VZ 513 11/513 513 

1415766VZ 613 11/613 613 

70 1415768 --- 713 --- 713 
 

0,38 

 

0,43 

 

0,015 

 

0,017 

40 

50 

60 

40 

60 

20 

1416096 

--- 

1415936 

1416281 

1416277 

--- 

1415777VZ 415 --- 

--- 515 --- 

1415936VZ 615 --- 

--- 417 --- 

--- 617 --- 

--- 219 --- 

415 

515 

615 

417 

617 

219 

0,48 0,019 
40 1416118 --- 419 --- 419 

60 1415782 1415782VZ 619 --- 619 

20 --- --- 221 --- 221 

0,53 0,021 40 1416126 --- 421 --- 421 

60 1415790 1415790VZ 621 --- 621 

0,58 0,023 
40 

60 

1416134 

--- 

--- 

--- 

423 --- 

623 --- 

423 

623 

In dieser Liste sind nur die üblichen Düsengrößen aufgeführt. Weitere 

Düsengrößen, auch Zwischengrößen sind erhältlich, bitte fragen Sie diese 

Produkte direkt bei unserem Einkauf nach. 
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